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張力 耐力 伸び 膜厚 TR  *1 DI  *2 拡散 RS  *2

N/ｍ㎡ N/ｍ㎡ ％ μ 全反射率 鏡像率 15゜ *2 正反射率

＊１　テクニダイン　TR2による測定。　　　　　＊２　ハンターラボ　Dorigon Ⅱによる測定。　　　　　＊３　ガードナー６０°Glossによる測定。
＊４　ドクターランゲ　Specular　Glossによる測定。（Din67530）

-ﾊﾝﾏｰﾄｰﾝ95 470OE 180 165 4 -

ACAアルミ反射板　テクニカルデータ

表面仕上げ
ＡＣＡ

#

機械的性質(代表値） アルマイト 光学的性能

Gloss *4

w/g   a/g

55-75/20-40

増反射材

ﾐﾙﾌｨﾆｯｼｭ95 417ME 165 145 2

-

- 95 min - - -

ｲﾛﾃｯｸｽ95 421JE 180 165 4

ﾃｯｸｽﾁｬｰﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄ95 418RE 180 165 4

45 / 40

94 min - - - 75-95/65-85

-

- 94 min - - -

85-95/85-95

95 min - - -

ｽｰﾊﾟｰｳﾙﾄﾗﾌﾞﾗｲﾄ95 425OE 180 165 4 95 min 96 min 0.0 84 min

鏡面材

LCｽﾍﾟｷｭﾗｰ 908AB 185 175 4 75-85/75-85

ｳﾙﾄﾗﾌﾞﾗｲﾄ90 490LB 180

1.3 - 1.8

0.75 - 1.0 86 min 93 min 0.01 65 min

ｽﾍﾟｷｭﾗｰ 910AB 186 152 9

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾍﾟｷｭﾗｰ 909LB 180 165 4

-

86 min 93 min 0.01 70 min 80-90/80-90

1.3 - 1.8

1.3 - 1.8 86 min 90 min 0.03 -

ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾍﾟｷｭﾗｰ 962AB 180 165 4

ｳﾙﾄﾗﾌﾞﾗｲﾄ 911AB 180 165 4

-

86 min 93 min 0.01 65 min 80-90/80-90

0.8 - 1.0

2.3 - 3.3 86 min 80 - 90 0.03 40 - 55

半鏡面材

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾍﾟｷｭﾗｰ87 987AB 180 165 4 87 min 93 min 0.01 65 min -

2.8 - 3.8

ｾﾐｽﾍﾟｷｭﾗｰLI 945AD 180 170 2

ｾﾐｽﾍﾟｷｭﾗｰLI 940AD 180 170 2

-

84 min 20 - 50 0.40-0.75 - -

2.8 - 3.8

2.5 - 3.3 84 min 40 - 60 0.05-0.20 5 - 50

ﾃｸｽﾁｬｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾗｲﾄ 983RB 180 165 4

ｾﾐｽﾍﾟｷｭﾗｰLID 976AD 180 172 2

70-80/65-75

84 min 35 - 60 0.25-0.40 - -

1.5 - 2.0 86 min - - -

ｳﾙﾄﾗﾏｯﾄⅠ 912MB 165 159 2

拡散材

35-55/10-25

 

1.8 - 2.3

1.3 - 1.8 84 min - - -

ｳﾙﾄﾗﾏｯﾄⅢ 929MB 165 145 5

ﾃﾞｨﾌｭｰｽﾞLCA 914MX 165 145 5

30-40/8-18

78 min - - - 18-28/5-15

2.8 - 3.8

1.3 - 2.3 80 min - - -

特殊材

ﾃﾞｨﾌｭｰｽﾞLS 949MD 165 145 5 80 min - - - 35-85 *3

0.8 - 3.8

TBPﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 486MM 165 145 5

ﾊﾝﾏｰﾄｰﾝM 475AB 180 165 4

- 15-35  *3

86 min - - - -

86 min - -

ｳﾙﾄﾗﾎﾜｲﾄ LG 498MR 179 152 10

ｳﾙﾄﾗﾎﾜｲﾄ HG 493MR 160 150 3

1.3 - 2.3 75 min -

4-8 *3

90 min - - - -

-

- 90 min - - -

-

- -ｽﾍﾟｷｭﾗｰｽﾀｯｺ 485AB 180 165 4 1.3 - 3.8

75 min -165 4 0.18 - 0.25 90 min 95 min 0.0


